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MATRICES SÉRIE V BLACK

Les matrices Wilson Série V Black comportent des inserts rouleaux afin de diminuer les 
frottements et d’améliorer le résultat de certaines applications compliquées à plier.

Fabriquées par Wilson Tool, les matrices Série V Black sont disponibles en types Euro et 
Trumpf/Wila. Elles offrent les caractéristiques suivantes:

•	 Acier de haute qualité
•	 Tolérances serrées
•	 Précision du pli accrue
•	 Délais compétitifs

Parfait pour les applications difficiles à plier
Les matrices Série V Black facilitent la réalisation de plis de faibles dimensions, de petits rayons, 
et de plis près de trous ou d’ouvertures. Elles permettent également de plier toute une gamme 
d’épaisseurs de tôle avec la même matrice, réduisant ainsi les temps de montage et le nombre 
de matrices à stocker.

Regardez une matrice Série V Black en action!
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Coefficient de frottement réduit
Les matrices Wilson Série V Black sont composées d’inserts mobiles afin de permettre à la 
matière pliée d’être accompagnée par ces inserts plutôt que de glisser sur la partie supérieure 
du vé comme dans une matrice traditionnelle. Les frictions et charges ponctuelles sont 
considérablement réduites, limitant ainsi le marquage des pièces. Cet outil est idéal pour des 
tôles larmées, des pièces en acier inoxydable ou encore en aluminium. Il est possible d’ajouter 
des bandes d’uréthane adhésives sur les inserts des matrices pour les pièces d’aspect (aciers 
prélaqués ou polis) afin d’éliminer presque complètement le marquage.

VERSION 1           VERSION 2               VERSION 3
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Inserts pour matrices versions 1 et 2: 	 45 Hrc
Inserts pour matrices version 3: 		  58 - 60 Hrc

La longueur de la pièce doit être d’au moins 60% de la longueur de la matrice.

CARACTÉRISTIQUES MATRICES SÉRIE V BLACK
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DIMENSIONS OUVERTURES DE VÉS ET 
RAYONS EPAULEMENT

VERSION RAYON 
ÉPAULEMENT ANGLE DÉSIRÉ OUVERTURE VÉ 

THÉORIQUE

1 1.0 mm
90º 7.2

34° 6.5

2 1.3 mm
90º 13.9

42° 13.3

3 6.0 mm
90º 33.0

65° 31.4

BANDES ADHÉSIVES URÉTHANE 
ZIPMAR

RÉF. DESCRIPTION

980953 Zip Mar version 1
980954 Zip Mar version 2
980955 Zip Mar version 3

mm

mm

VERSIONS 1 et 2 Longueur simple 500 mm
Longueur totale fractionnée (représentée ci-dessous) 550 mm

VERSION 3

Pour de plus amples informations, n’hésitez 
pas à contacter votre technico-commercial 
ou notre bureau de ventes à 
ventes@wilsontool.eu.com

DIMENSIONS MATRICES SÉRIE V BLACK

Longueur simple 250 mm
Longueur totale fractionnée (représentée ci-dessous) 455 mm

cecilec
Zone de texte
275 X1 = refX1  / 275 X2 = ref X2

cecilec
Zone de texte
255 X1 = ref.2X1  / 100= ref.2-100


