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TYPE DE VAGUE DE COUPE AVANTAGES LIMITATIONS

Forme de toit
Vague de coupe optimale pour 
poinçonnage de tonnage maximum.

Lors du grignotage, chaque opération doit 
correspondre à 75% de la dimension du 
poinçon sous peine de charge latérale.

Concave ou double 
concave

Vague de coupe optimale pour grignotage 
par inversion des contraintes.

Le poinçon résiste moins à la rupture lors 
d’un poinçonnage à tonnage élevé, à cause 
de l’inversion des contraintes.

Forme de toit 
inversée

Vague de coupe également optimale pour 
grignotage par inversion des contraintes.

Plus exposé à la rupture à cause d’un point 
de fragilisation aux contraintes – soyez très 
prudent.

Double vallée
Vague de coupe optimal pour le grignotage 
sur forme longue et étroite.

Le poinçon résiste moins à la rupture lors 
du poinçonnage à tonnage élevé, à cause 
de l’inversion des contraintes.

Type JK
Une vague de coupe spéciale pour 
matériaux durs avec réduction des risques 
de casse.

Peut seulement être utilisée pour des 
poinçons jusqu’à une dimension ‘A’ de 
25,4mm.

France	 Tél (Gratuit): 0800 10 29 00
 				  

Fax (Gratuit): 0800 10 40 14 email:	 ventes@wilsontool.eu.com

Le revêtement OPTIMA® allonge considérablement la durée de vie de l’outil, avec plus de coups entre chaque 

affûtage, une réduction de l’adhérence de limaille et moins de temps d’arrêt machine. Avec une dureté en surface de 

95 Rockwell C, l’Optima est beaucoup plus dur que ce qui peut être obtenu avec des aciers conventionnels. Il résiste à 

la limaille dans les aciers inoxydables et galvanisés, et n’est pas affecté par les affûtages.

Le revêtement WEAR-BEATER™ est une nitruration de titane (TiN) qui aide à réduire l’adhérence de la limaille et 

allonge la durée de vie de l’outil dans certaines applications.

Le revêtement SLIP-MAX™ combine dureté et pouvoir lubrifiant, ce qui prolonge la durée de vie de l’outil et réduit 

l’adhérence de limaille lors du poinçonnage d’aluminium. Le Slip-Max se révèle également très efficace contre les 

problèmes de dévêtissage en poinçonnage et en en formage d’acier inoxydable et d’aluminium.

REVÊTEMENTS

VAGUES DE COUPE

VAGUES DE COUPE ET REVÊTEMENTS
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POSITION TÊTE TYPE OUTIL STATION TAILLES NOTES

1 à 20 et 41 à 76 (7 tonnes)

WPA 33 mm 0.79 - 6 mm Ronds seulement

WP0 33 mm 0.79 - 10 mm Autodévêtissant

WPB 33 mm 6 - 10.5 mm Ronds seulement

WP9 33 mm  26 mm Autodévêtissant

WS4 33 mm  33 mm

30 à 35 (12 tonnes)
WP5 60 mm  42.4 mm Outil rotatif

WS6 60 mm  60 mm Outil rotatif

21 à 24 (26 tonnes)

WS8 70 x 90 mm 70 x 90 mm

WS9 70 x 90 mm 70 x 90 mm

WSA 90 x 90 mm 90 x 90 mm

0o

90o

180o

270o

France	 Tél (Gratuit): 0800 10 29 00
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VUE D’ENSEMBLE OUTILLAGE

ORIENTATION OUTILS

Note: pour les indexations non standard, 
veuillez utiliser le croquis ci-contre:
- exemple 1: “forme à 30°”
- exemple 2: “forme à 60°”

VUE D’ENSEMBLE ET ORIENTATIONS

PINCES

AVANT DE LA  POINÇONNEUSE

180O 0O

270O

90O

30O

180O 0O

270O

90O

60O

FORMES STANDARD         VUE MATRICE
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24

23

22

21

90 x 90

70 x 90

70 x 90

90 x 90

30    31    32    33    34    35
76        68        60        56        52       48        44

75        67        59        55        51       47        43

74        66        58        54        50       46        42

73        65        57        53        49       45        41

72        64        20        16       12        8          4

71        63        19        15       11        7          3

70        62        18        14       10        6          2

69        61        17        13        9         5          1

WPA		        	                        WPB				        WS4

0o

90o

180o

270o

DÉSIGNATION WPA PRIX WPB PRIX

Porte-outils avec vis verrouillage 17610 17612
Vis verrouillage poinçon 25212 25212
Poinçon - rond 17611 17613
Supplément Optima
Dévêtisseur - rond 17502 17502
Matrice - ronde 17716 17716
Matrice - ronde anti-retour® 2 17718 17718
Lot cales matrices* 17602 17602

DÉSIGNATION WS4 PRIX

Poinçon - rond 17500
Poinçon - forme 17501
Supplément Optima
Dévêtisseur - rond 17502
Dévêtisseur - forme 17503
Matrice - ronde [0 - 10.5 mm] 17716
Matrice - ronde [10.5 - 33 mm] 17504
Matrice - ronde anti-retour® 2 [0 - 10.5 mm] 17718
Matrice - ronde anti-retour® 2 [10.5 - 33 mm] 17604
Matrice - forme [0 - 10.5 mm] 17717
Matrice - forme [10.5 - 33 mm] 17505
Matrice - forme anti-retour® 2 [0 - 10.5 mm] 17719
Matrice - forme anti-retour® 2 [10.5 - 33 mm] 17605
Lot cales matrices* 17602

France	 Tél (Gratuit): 0800 10 29 00
 				  

Fax (Gratuit): 0800 10 40 14 email:	 ventes@wilsontool.eu.com

* Le lot comprend:
- 5 cales épaisseur 0.1mm
- 3 cales épaisseur 0.2mm
- 2 cales épaisseur 0.3mm

Durée de vie outils WPA, WPB, WS4:
Les poinçons peuvent être affûtés de 4mm.
Les matrices peuvent être affûtées de 1.5mm.

33MM       POINÇON, DÉVÊTISSEUR ET MATRICE
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POSITIONS TÊTE
1-20,  41-76	 7 TONNES

TÊTE H3

FORMES STANDARD         VUE MATRICE
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6

7
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9

10

WP0				                              WP9

DÉSIGNATION WP9 
 26 mm  PRIX

Ensemble poinçon - rond 17529
Ensemble poinçon - forme 17521
Poinçon - rond 17522
Poinçon - forme 17523
Supplément Optima
Guide dévêtisseur - rond 17524
Guide dévêtisseur - forme 17525
Matrice - ronde [0 - 10.5 mm] 17716
Matrice - ronde [10.5 - 33 mm] 17504
Matrice - ronde anti-retour® 2 [0 - 10.5 mm] 17718
Matrice - ronde anti-retour® 2 [10.5 - 33 mm] 17604
Matrice - forme [0 - 10.5 mm] 17717
Matrice - forme [10.5 - 33 mm] 17505
Matrice - forme anti-retour® 2 [0 - 10.5 mm] 17719
Matrice - forme anti-retour® 2 [10.5 - 33 mm] 17605
Lot cales matrices* 17602
6. Porte-poinçons 17526
7. Vis poinçon 6416
8. Circlip 17528
9. Ressort 6241
10. Rondelle support ressort 17527

DÉSIGNATION WP0 PRIX

Ensemble poinçon - rond 17510
Ensemble poinçon - forme 17511
Poinçon - rond 17512
Poinçon - forme 17513
Supplément Optima
Guide dévêtisseur - rond 17514
Guide dévêtisseur - forme 17515
Matrice - ronde 17716
Matrice - ronde anti-retour® 2 17718
Matrice - forme 17717
Matrice - forme anti-retour® 2 17719
Lot cales matrices* 17602
1. Porte-poinçons - rond 17516
2. Porte-poinçons - forme 17517
3. Vis poinçon 6409
4. Ressort 980644
5. Circlip 980572

France	 Tél (Gratuit): 0800 10 29 00
 				  

Fax (Gratuit): 0800 10 40 14 email:	 ventes@wilsontool.eu.com

* Le lot comprend:
- 5 cales épaisseur 0.1mm
- 3 cales épaisseur 0.2mm
- 2 cales épaisseur 0.3mm

Durée de vie outils WP0:                                                        
Les poinçons peuvent être affûtés de 1.5mm.            
Les matrices peuvent être affûtées de 1.5mm. 

ENSEMBLE GUIDÉ AVEC SERRE-FLAN               33MM    
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POSITIONS TÊTE
1-20,  41-76	 7 TONNES

Durée de vie outils WP9:                                                
Les poinçons peuvent être affûtés de 3mm.
Les matrices peuvent être affûtées de 1.5mm.

TÊTE H3

FORMES STANDARD         VUE MATRICE
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24

23

22

21

90 x 90

70 x 90

70 x 90

90 x 90

30    31    32    33    34    35
76        68        60        56        52       48        44

75        67        59        55        51       47        43

74        66        58        54        50       46        42

73        65        57        53        49       45        41

72        64        20        16       12        8          4

71        63        19        15       11        7          3

70        62        18        14       10        6          2

69        61        17        13        9         5          1

0o

90o

180o

270o

WP5				                                       WS6

DÉSIGNATION WP5
Jusqu’à 42.4mm PRIX WS6

Jusqu’à 60 mm PRIX

Poinçon - rond 17532 17542
Poinçon - forme 17533 17543
Supplément Optima
Dévêtisseur - rond 17534 17544
Dévêtisseur - forme 17535 17545
Matrice - ronde 17536 17536
Matrice - ronde anti-retour® 2 17636 17636
Matrice - forme 17537 17537
Matrice - forme anti-retour® 2 17637 17637
Brosse matrice 8mm 17601 17601

France	 Tél (Gratuit): 0800 10 29 00
 				  

Fax (Gratuit): 0800 10 40 14 email:	 ventes@wilsontool.eu.com

60MM                   POINÇON, DÉVÊTISSEUR ET MATRICE

POSITIONS TÊTE
30 - 35      12 TONNES

* Les matrices sont fournies avec des brosses.

Durée de vie outils WP5 et WS6:
Les poinçons peuvent être affûtés de 4mm.
Les matrices peuvent être affûtées de 1.5mm. 
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FORMES STANDARD         VUE MATRICE
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WS8 

0o

90o

180o

270o

24
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21

70 x 90

70 x 90

70 x 90

70 x 90

30    31    32    33    34    35
76        68        60        56        52       48        44

75        67        59        55        51       47        43

74        66        58        54        50       46        42

73        65        57        53        49       45        41

72        64        20        16       12        8          4

71        63        19        15       11        7          3

70        62        18        14       10        6          2

69        61        17        13        9         5          1

TYPE 70
WS8

70 x 90 mm PRIX

Type 70
Poinçon - rond 17562
Poinçon - forme 17563
Supplément Optima
Dévêtisseur - rond 17564
Dévêtisseur - forme 17565
Matrice - ronde 17566
Matrice - ronde anti-retour® 2 17666
Matrice - forme 17567
Matrice - forme anti-retour® 2 17667
Grande brosse matrice 13mm 17600

France	 Tél (Gratuit): 0800 10 29 00
 				  

Fax (Gratuit): 0800 10 40 14 email:	 ventes@wilsontool.eu.com

POINÇON, DÉVÊTISSEUR ET MATRICE                 GROS POSTES

Vérifiez quelles stations 
sont disponibles dans la 
cassette.

POSITIONS TÊTE  
21-24 	    26 TONNES

* Les matrices sont fournies avec des brosses.

Durée de vie outils WS8:
Les poinçons peuvent être affûtés de 
4mm.
Les matrices peuvent être affûtées de 
1.5mm.

Options de rétention des débouchures sur 
demande.
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FORMES STANDARD         VUE MATRICE
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WS9

0o

90o

180o

270o

24

23

22

21

90 x 90

70 x 90

70 x 90

90 x 90

30    31    32    33    34    35
76        68        60        56        52       48        44

75        67        59        55        51       47        43

74        66        58        54        50       46        42

73        65        57        53        49       45        41

72        64        20        16       12        8          4

71        63        19        15       11        7          3

70        62        18        14       10        6          2

69        61        17        13        9         5          1

DÉSIGNATION
WS9

70 x 90 mm
WSA

90 x 90 mm

Poinçon - rond      17562m] 17582
Poinçon - forme 17563 17583
Supplément Optima
Dévêtisseur - rond 17574 17584
Dévêtisseur - forme 17575 17585
Matrice - ronde 17576 17586
Matrice - ronde anti-retour® 2 17676 17686
Matrice - forme 17577 17587
Matrice - forme anti-retour® 2 17677 17687
Grande brosse matrice 13mm 17600 17600

WSA

France	 Tél (Gratuit): 0800 10 29 00
 				  

Fax (Gratuit): 0800 10 40 14 email:	 ventes@wilsontool.eu.com

POINÇON, DÉVÊTISSEUR ET MATRICE                             GROS POSTES

Vérifiez quelles stations sont 
disponibles dans la cassette.

POSITIONS TÊTE  
21-24 	    26 TONNES

* Les matrices sont fournies avec des brosses.

Durée de vie outils WS9 et WSA:
Les poinçons peuvent être affûtés de 
4mm.
Les matrices peuvent être affûtées de 
1.5mm.

Options de rétention des débouchures sur 
demande.
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Type 90
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TYPE 90

FORMES STANDARD         VUE MATRICE
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FORMES SPÉCIALES

Notes: des spécifications peuvent entrainer des suppléments de prix et délai.

GROUPE “A”

FO
R

M
ES SP

ÉC
IA

LES

(points d’épure)
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FORMES SPÉCIALES
GROUPE “A”

FO
R

M
ES

 S
P

ÉC
IA

LE
S

4 = NOMBRE 
DE CÔTÉS

4 = NOMBRE 
DE CÔTÉS

3 = NOMBRE 
DE CÔTÉS

4 = RAYON 
(x 2)

5 = RAYON 
(x 2)
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FORMES SPÉCIALES
GROUPE “B”

FO
R

M
ES SP

ÉC
IA

LES

6 = NOMBRE 
D’ERGOTS

4 = RAYON 
(x 2)

5 = RAYON 
(x 8)

3 = RAYON 
(x 4)

3 = RAYON 
(x 4)

4 = 
RAYON 

(x 8)
4 = 

RAYON 
(x 8)

3 = 
RAYON 

(x 4)



12

9
8

6
  

4

7
    

2
3

5
    

1

S35

DIM 1

DIM 2

DIM 4

DIM 3

DIM 5

DIM 6

DIM 8
(4X)

DIM 7

S37

1

3 7

4

5

8

6

2

S36

1

2

3

7

6
4

5

S40

1

2

4

3
    

5

6
    

S41

1

6

2

4

5

3

S42

3

2

4

1

5

S43

2

7

1

3

4 

5

69
8

S46

2

1

4

3

3

4

5

2

1 5
RAD
(2X)

4
RAD
(2X)

3

6

2
DIA

1

S57

2

5

4
3

1

S58

5
RAD
(4X)

1

2

3

4

S54

S55 S56

S36A

3
RAD

5
RAD

6
RAD7

RAD

8
RAD

4
RAD

1

2

6

1

2
  

3

4

7
    

5
  

S60

4
RAD
(2X)

5
RAD
(4X)

1

2

3

S62

1 4

2

3

5
    

S66

3

5

4
2

1

S61

2

1

4
5

6
    

3
    

S79 S82

France	 Tél (Gratuit): 0800 10 29 00
 				  

Fax (Gratuit): 0800 10 40 14 email:	 ventes@wilsontool.eu.com

FORMES SPÉCIALES
GROUPE “B”

FO
R

M
ES

 S
P

ÉC
IA

LE
S

8 = RAYON 4 = RAYON 3 = 
RAYON

5 = 
RAYON

6 = 
RAYON

7 = 
RAYON

5 = 
RAYON 

(x 4)

4 = 
RAYON 

(x 2)

5 = 
RAYON 

(x 2)

6 = 
NOMBRE 
D’ERGOTS

4 = 
RAYON 

(x 2)

5 = 
RAYON 

(x 4)

6 = NOMBRE 
D’ENCOCHES
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GROUPE “B”

FORMES SPÉCIALES
FO

R
M

ES SP
ÉC

IA
LES

6 = NOMBRE 
D’ENCOCHES

3 = POINTS 
D’ÉPURE

5 = NOMBRE DE 
LOBES

6 = NOMBRE 
D’ERGOTS

4 = NOMBRE 
DE POINTES

6 = NOMBRE 
D’ERGOTS

4 = NOMBRE DE 
POINTES

6 = NOMBRE 
D’ERGOTS

6 = NOMBRE 
D’ERGOTS

7 = NOMBRE 
D’ENCOCHES

6 = RAYON

5 = RAYON

4 = RAYON 
(x 4)

3 = RAYON
3 = RAYON

5 = RAYON 
(x 4)
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1
  

3
    

4
  

2
5

S172

3
RAD

4
RAD

5
RAD
(4X)

1

2

6

S174 S176

1

5

2

3

DIA

4

S177

4

5

3

12

S179
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GROUPE “B”

GROUPE “C”

FORMES SPÉCIALES
FO

R
M

ES
 S

P
ÉC

IA
LE

S

4 = NOMBRE 
D’ERGOTS

4 = RAYON

5 = RAYON 
(x 4)

3 = 
RAYON

14 = 
RAYON 

(x 8)

7 = 
RAYON

10 = 
RAYON

13 = 
RAYON

4 = 
RAYON
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MAISON MÈRE

Wilson Tool International - États-Unis
Tel (Free): 800-328-9646 | Tel: 651-286-6001 
Email: sales@wilsontool.com

AMÉRIQUE DU NORD

Wilson Tool - Canada
Punching and Stamping Division 
Email: punching@wilsontoolcanada.com

Wilson Tool - Canada
Press Brake Division 
Tel: 800-268-4180  
Email: bending@wilsontoolcanada.com

Wilson Tool - Mexique
Tel: 52 (81) 1665 1249 
Email: americalatina@wilsontool.com

AMÉRIQUE DU SUD

Milling Ferramentas - Brésil
Tel:  55 11 5621-2100 
Email: vendas@milling.com.br

EUROPE/MOYEN-ORIENT/AFRIQUE

Wilson Tool - Grande Bretagne
Tel (Free): 0800-373748 | Tel: +44 1793 831818
Ireland Tel (Free): 1-800 709 009  
Email: sales@wilsontool.eu.com

Wilson Tool - Allemagne
Tel: +49 5723 747 0 
Email: verkauf@wilsontool.eu.com

Wilson Tool - Danemark
Tél.: +45 44 53 1699 
Email: salesdk@wilsontool.eu.com

Wilson Tool - France
Tél.: +33 (0) 1 64 13 47 80 
Email: ventes@wilsontool.eu.com

Toolspress - Italie
Tel:  +39 0521 850510 / 850677 
Fax: +39 0521 850796 
Email: info@toolspress.com


